STARTAUSDRUCK der OSIRIS-Steuerung

Wenn die OSIRIS-Steuerung gestartet wird, und
zugleich an der seriellen Schnittstelle ein Drucker o.4.
angeschlossen ist, meldet sie sich mit dem folgenden
Ausdruck:

VAKU » SOLAR
Sonnenenergie
Neustart:
(Datum/Visum)

IC.Nr./Progr.: E00921t10-93

OSIRIS 08211/99

Aul diesem Ausdruck erkennt man unter anderem
folgendes:

e "Neustart", "(Datum/Visum)"

In den Platz dahinter schreibt derjenige, der die
Steuerung eingeschalten hat, das Datum, seinen
Namen und evtl, auch der Grund [iir eine
Betriebsunterbrechung.

« “IC.Nr/Progr.:"

Die 13 dahinterstehenden Zeichen bedeuten folgendes:
1. Zeichen:

Grund fiir den Neuslart (siehe weiter unten).

2. - 5. Zeichen:

vierstellige MCU Seriennummer, Nummer ist einmalig,
aber nicht unbedingt der Reihe nach.

6. - 8. Zeichen:

Programmversionsnummer

9. - 10. Zeichen:

Entstehungsmonat fiir die Software.

11. Zeichen:

Fihlertyp: "." = alter Fhlertyp; "-" = neuer Fihlertyp.

12. - 13. Zeichen:

Jahrgang der Software

Der Startvorgang

Beim Einschalten der Stromversorgung startet die
OSIRIS-Steuerung. Fallt die Spannung weg, schaltet
auch die OSIRIS-Steuerung aus. Ein weileres Steuern
wire sowieso unniitz, da ja samtliche Pumpen auch
Strom brauchen wiirden. Die Werte im Speicher (RAM)
gehen verloren, die Uhr bleibt stehen.

Damit die Steuerung voll [unktionslzhigbleibt, dirfen
einige Informationen nie verloren gehen. Darum wurde
bei der OSIRIS-Steuerung die Heizkurve iber
Potentiometer eingestellt, bei der Standardsteuerung
ebenso die Anlagekonfiguration.
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Bei der OSIRIS-Memo wurde zusdtzlich ein nicht
flichtiger Speicher (EEPROM) eingesetzt. Darin werden
zusétzlich interessante Werte gespeichert (je nach
Programmversion): Energiezéhler, Stundenzihler,
Datum, Evakuierzeit, diverse Maximaltemperaturen,
Nachtabsenkung-Vorgabewerte, Warmwassersoll-
Vorgabe, Anlagename, Information itber Motorventile
und Raumgerét ete.

Wie bei Mikroprozessor-Steuerungen nétig, haben diese
ein ganz spezielles Startverhalten. Bei der OSIRIS-
Steuerung ist dies wie folgt aufgebaut:

¢ Einrichten des Mikroprozessors mit den Ein- und
Ausgingen, sowie Initialisieren des Displays.

¢ Einrichten der seriellen Schnillstelle, des Interrupt-
Konzeptes etc.

e Die Uhr wird auf 12h48 eingestellt.

» Beginn der Uhriiberpriifung anhand des Lichtsensors,
Richten der Uhr.

¢ Eintragen der Vorgabe-Werte. Sofern MEMO
vorhanden, zum Teil Einlesen der Werle vom
Memobaustein.

¢ Feststellung, warum der Starlvorgang ausgeldst
wurde.

« Uberpriifen des Anlagekonzeptes.

+ Nullstellen aller Tageszdhler.

« Starten der gewiinschten Steuerfunktionen: Solar,
Warmwasser, Boiler, Kessel etc.

» Auslosen des Startausdruckes.

Grund fiir den Neustart

Der Grund far ein Neustart kommt immer von aussen.
Der haufigste Fall ist der, dass die ganze Anlage nach
einem Stromunterbruch wieder automatisch in Betrieb
genommen wird. Ob der Stromunterbruch absichtlich
war, oder ob es sich um eine Stérung des éflentlichen
Stromnetzes handelt, ist dabei nicht von Belang.

Alle anderen Griinde fiir einen Neustart betrellen die
Selbstiiberwachung. Die Steuerung, dle in Betrieb ist,
kann durch &ussere Faktoren gestért werden:
unvorgesehene Manipulationen am und im Gerat (z.B.
Berihren der Elektronikteile), elektromagnetische
Storungen (z.B. Blitz), Einfluss @iber die Speisung (z.B.
extreme Spannungseinbriiche, hochfrequente
Stérimpulse), unerlaubte Belehle iiber dic scrielle
Schnittstelle (Neustart kann gezielt {ber die
Schnittstelle ausgeldst werdenl) und nicht zuletzt
zugrosse Belastung des internen Netzteiles.

Das Gerét ist so konstruiert, dass all diese Stérung das
Gerit nicht zerstéren oder beschadigen kénnen. So
sind die Messeingange zum Beispiel mit einem
Uberspannungsschulz versehen, der bei Blitzeinschlag
die Energie ableiten kann. Allerdings sind diesen
elektrischen Sicherungen auch Grenzen gesetzt.

Tritt nun eine Stérung von aussen ein, behindert diese
die Steuerung in aller Regel nicht. Einige Stérungen
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werden erkannt, behoben und ausgedruckt (siehe
unter RS-232), andere werden im Display angezeigt,
ohne dass daraus ein Neustart folgt (z.B.
Fihlerkurzschluss). Es kann jedoch sein, dass der
Einfluss so gross Ist, dass die Dalen in der Steuerung
durcheinander geraten. In diesem Fall ist das Gerét
nicht defekt, muss aber fiir ein ordentliches
Funktionieren neu gestartet werden. Dieses Auslosen
eines Neustartes iibernimmt die Steuerung selbst. Es
sind auch, jedoch extrem sellen, Situationen denkbar,
wo die Steuerung sich nicht mehr selbst starten kann.
(Dann wire das Ausschalten der Speisung fiir 5
Sekunden angebracht).

Vermehrt auftretende Neustarte sollen beobachtet
werden. Um dle Ursache aufzufinden, wird der Grund
fiir den Neustart immer ausgedruckt. Dabei bedeutet
das 1. Zeichen (siehe Musterausdruck oben):

E: Normales Einschalten oder Stromunterbruch.

R: Reset durch zu nledrige Spannung in der Steu-
erung. Ursache kann sein: unsauberes Netz, Manipu-
lation an der Speisung.

x: Kein Neustart. Dies erscheint, wenn der Code beim
Tagesausdruck ausgegeben wird.

Alle folgenden Angaben sagen aus, dass der
Programmablaufl aus dem Takt gefallen ist. Je
nachdem, wo dies festgestellt wurde, wird dies mit
einem entsprechenden Zeichen gemeldet:

W: Wachtdog. Ein besondes fiir diesen Zweck einge-
bauter Baustein iiberwacht den Mikroprozessor. Die-
ser Baustein l8st einen Neustart aus, wenn sich der
Mikroprozessor nicht regelmissig meldet.

H: Software entdeckt, dass Hauptprogramm f{iber-

fallig ist.

I: Software entdeckt, dass kein Interrrupt mehr
ausgefithrt wird.

t: Timer 2 erzeugle Interrupt, obwohl dieser ausge-
schallen ist.

b: (veraltet, siehe nichsten Punkt) Elne Break-
Instruktion ist angetroffen worden.

2: Int2 erzeugte Interrupt, obwohl dieser
ausgeschalten Ist, oder es ist eine Break-Instruktion
angetrolfen worden.
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